Stadtwerke
OPRIN(~E.

Antrag auf Befundpriifung eines Gaszahlers nach § 39 MesseG
Dieser Antrag ist zur Befundpriifung bei einer staatlich anerkannten Priifstelle fiir Messgerate fiir Gas oder
Eichbehorde einzureichen und der Messgerateverwender ist durch den Antragsteller zu informieren.

[] Balgengaszihler

[_] Drehkolbengaszihler

[] Turbinenradgaszihler
[] Ultraschallgaszahler

(] Mengenumwerter

Antragsteller Einbauort des Messgerates
Name: Name:
Stralle: Stralle:
PLZ/Ort: PLZ/Ort:
Telefon/E-Mail: Einbaustelle:

Der Antragsteller wiinscht an der Befundprifung in den Raumlichkeiten der prifenden Stelle als

Beobachter teilzunehmen: ja [l /nein []
Messgeréteverwender z.B. Versorgungsunternehmen, Dienstleister, Messgeratebetreiber
Name: Telefon:
Stralle: Sachbearbeiter/in:
PLZ/Ort: E-Mail:
Anschlussnutzer der Verbrauchsstelle
Name: Kundennummer:
StraRe: Wurde der Messgerateverwender informiert?
PLZ/Ort: ja [
Telefon/E-Mail: nein []

Griunde fur den Antrag auf Befundprﬂfung z.B. zu hoher Verbrauch, Ablauf der Eichgiiltigkeit

Messgeratedaten
Hersteller: Eigentums-Nr.:
Typ: Fabrik-Nr.:

Eichkennzeichen bzw. CE / Metrologie Kennzeichnung vorhanden:

Hinweismarke vorhanden:

(e n a [
= @ . o 5]
N, \2/06 [oen] nein [] nein []
e[z 0102
Zulassungszeichen: E— Zahlerstand:
m3

c

(Bitte mit Nachkommastellen angeben!)
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Messgeratedaten

Prifbescheinigungsnummer:

Dichtung(nur bei Einrohrzahlern) i.O.:

Ja [] /nein L]

Zahlergrole: G

Qmax: m3/h
Qmin: m3/h
V= dm?3

Genauigkeitsklasse:

tm: °C ... °C
tg: °C ... °C
to: °C/ tsp: °C

Die Eichfrist des Gaszahlers wurde durch Stichprobenverfahren nach § 35 MessEV verlangert:
ja [] (Bitte Nachweis als Anlage zum Antrag beifligen.) nein [_] nicht bekannt [_]

Es wird darauf hingewiesen, dass

1. der Gaszahler unmittelbar nach dem Ausbau dicht zu verschliel3en ist.

2. durch ein Ausbauprotokoll (erganzt durch geeignete Bilddokumentationen, Fotos 0.4.) die

Verwendungssituation des Messgerates zu dokumentieren ist.

3. die Kosten der Befundprifung durch den Antragsteller zu tragen sind. Ergibt eine
Befundprifung (nach § 39, MessEG), dass ein Messgerat die Verkehrsfehlergrenze nicht einhalt
oder den sonstigen wesentlichen Anforderungen nach § 6 Absatz 2 (MessEG) nicht entspricht,
sind die GeblUhren und Auslagen gemalf § 59 Abs. 1 (MessEG) von demjenigen zu tragen, der
das Messgerat verwendet.

4. der Antragsteller bei der Befundprifung in der Prifstelle auf eigene Kosten anwesend sein kann.

5. der Antragsteller Uber das Ergebnis der Befundprifung informiert wird.

6. der Messgerateverwender durch den Antragsteller zu informieren ist.

Bemerkungen:
(z.B. Sicherungszeichenverletzung)

Datum Unterschrift des Antragstellers
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